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ВВЕДЕНИЕ
Развитие систем теплоснабжения поселений в соответствии с требованиями Федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении»  необходимо для удовлетворения спроса на тепловую энергию и обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом, внедрения энергосберегающих технологий. Развитие системы теплоснабжения осуществляется на основании схем теплоснабжения. 
Схема теплоснабжения муниципального образования «Ошевенское» Каргопольского муниципального района Архангельской  области разработана на основании заказа и технического задания на разработку, выданных администрацией сельского поселения. 
При выполнении настоящей работы были использованы следующие материалы: 
-  проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям; 
-  эксплуатационная документация (температурные графики, данные по присоединенным тепловым нагрузкам); 
-  документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие); 
- долгосрочная целевая программа  «Энергосбережение и повышение энергетической  эффективности в муниципальном образовании «Ошевенское» на 2010-2020 годы».
Схема теплоснабжения разработана в соответствии со следующими документами: 
- Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»;  
- Постановление Правительства Российской Федерации №154 от 22.02.2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».
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[bookmark: _Toc373745402][bookmark: _Toc384026329]Общие сведения о муниципальном образовании «Ошевенское»
Муниципальное образование «Ошевенское» образовано 6 октября 2003 года в соответствии с Федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Ошевенское муниципальное образование находится в составе Каргопольского района Архангельской области и граничит с муниципальными образованиями:  «Павловское», «Печниковское», «Приорзерное», с Плесецким  муниципальным районом. Транспортная удаленность административного центра – деревни Ширяиха муниципального образования «Ошевенское» от районного центра – 50 км,  от ближайшей ж/дорожной станции – 190 км, от областного центра – 530 км. Муниципальное образование «Ошевенское» занимает площадь 70,0 тыс. га. 
В границы муниципального образования "Ошевенское" входят территории деревень Агафоновская, Большой Халуй, Бор, Воробьевская, Гарь, Кроминская, Низ, Нифантовская, Погост, Погост Наволочный, Поздышевская, Черепашевская, Ширяиха. Численность населения на 01.01.2014 года –  735  человек.
Жилищно-коммунальные услуги населению предоставляет МУП МО «Ошевенское» «Ошевенское».
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Характеристика системы теплоснабжения муниципального образования «Ошевенское» 
В муниципальном образовании «Ошевенское» централизованное теплоснабжение осуществляется только в д. Ширяиха. 
Теплоснабжей организацией является: муниципальное унитарное предприятие  муниципального образования «Ошевенское» «Ошевенское», эксплуатирующее 2 котельные в д. Ширяиха (котельная №1 и котельная №2). 
Основными потребителями тепловой энергии (на нужды отопления) котельных являются малоэтажные жилые дома и административно-общественные здания. Проектом системы теплоснабжения не предусмотрено горячее водоснабжение потребителей от существующих котельных.
Общие сведения об  источниках централизованного теплоснабжения Ошевенского муниципального образования представлены в таблице 1.
Таблица 1
	Наименование котельной:
	Котельная №1
	Котельная №2

	Адрес:
	д. Ширяиха, ул. Восточная, д.15
	д. Ширяиха, ул. Центральная, д. 22 а

	Вид собственности:
	муниципальная

	Собственник:
	МО «Ошевенское»

	Наименование ТСО:
	МУП МО «Ошевенское» «Ошевенское»

	Потребители тепловой энергии:
	Ошевенская СОШ,  амбулатория, малоэтажные жилые дома
	Ошевенский дом культуры, гостевой дом, офис,   администрация МО «Ошевенское»



Сведения по зданиям источников централизованного теплоснабжения представлены в таблице 2.
Таблица 2
	Наименование котельной:
	Котельная №1
	Котельная №2

	Адрес:
	д. Ширяиха, ул. Восточная, д.15
	д. Ширяиха, ул. Центральная, д. 22 а

	Год постройки:
	1986
	1987

	Год последнего капитального ремонта
	нет
	нет

	Величина износа, %
	62,7
	66,8

	Этажность здания
	1
	1

	Конструктивные элементы здания:
	
	

	фундамент
	ленточный
	ленточный

	кровля
	шифер
	битумная

	пол
	цемент
	цемент



Состав и технические характеристики основного оборудования источников централизованного теплоснабжения МО «Ошевенское» представлены в таблице 3.

4

[bookmark: _Ref382896140]Таблица 3
	Наименование источника теплоснабжения
	Марка котла
	Тип котла
	Год ввода в эксплуатацию
	Установленная мощность, Гкал/час
	Подключенная нагрузка, 
Гкал/ час
	КПД котла, %
	Дата проведения последней наладки
	Вид топлива (осн./рез.)

	
	
	
	
	
	
	паспортный
	по результатам наладки
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Котельная №1
	«НЕВА» КВ-Р-0,63-115 МВт
	водогрейный
	2005
	0,63
	
	72
	72
	2013
	дрова

	
	КВС-0,63 Д
	водогрейный
	2011
	0,54
	
	60
	60
	2013
	дрова

	
	Сам. сварной
	водогрейный
	1995
	0,5
	
	55
	55
	2013
	дрова

	ИТОГО:
	
	
	1,67
	0,217
	
	
	
	

	Котельная №2
	Сам. сварной
	водогрейный
	1995
	0,50
	
	55
	55
	2013
	дрова

	
	Сам. сварной
	водогрейный
	1995
	0,50
	
	55
	55
	2013
	дрова

	ИТОГО:
	
	
	1,00
	0,07
	
	
	
	




Сведения о наработке и остаточном ресурсе котлоагрегатов представлены в таблице 4.
Таблица 4
	Марка котла
	2013
	2012
	2011
	Год продления ресурса

	
	наработка, час
	остаточный ресурс, час
	наработка, час
	остаточный ресурс, час
	наработка, час
	остаточный ресурс, час
	Год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Котельная №1

	Нева -0,63
	69120
	17280
	60480
	25920
	51840
	34560
	

	КВР-063-115
	19800
	66600
	11160
	75240
	2520
	83880
	

	Сам.сварной
	
	-
	
	-
	
	-
	

	Котельная №2

	Сам.сварной
	
	-
	
	-
	
	-
	

	Сам.сварной
	
	-
	
	-
	
	-
	



Данные по значению назначенного срока службы самосварных котлов отсутствуют. 
Исходя из назначенного СО 153-34.17.469-2003 срока службы котлов (паровые водотрубные – 24 года, водогрейные всех типов – 16 лет), срок службы самостварных котлов суммарной мощностью 1,5 Гкал/ч (56 % всей установленной мощности) превышает нормативные значения. Решения о необходимости проведения капитального ремонта или продления срока службы данного оборудования принимаются на основании технических освидетельствований и технического диагностирования, проведенных в установленном порядке. 
При этом в ближайшее время может возникнуть необходимость в капитальном ремонте части котельного оборудования со сроком службы выше нормативного.
Структура вспомогательного оборудования представлена в таблице 5.
Таблица 5
	№ п/п
	Наименование оборудования
	Тип оборудования
	Технические характеристики

	
	
	
	Напор, м
	Мощность, кВт
	Число об/ мин.
	Производительность, м3/ч

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Котельная №1

	1
	Вентилятор (вх. в компл. поставки котла НЕВА типа КВ-Р)
	ВР-300345-2,0
	н/с
	1,5
	3000
	н/с

	Примечание: н/с – нет сведений



Для заполнения и подпитки тепловой сети используется вода из водопроводной сети. Оборудование для водоподготовки исходной воды тепловых сетей отсутствует.
Регулирование отпуска тепла от котельных осуществляется качественным методом, т.е. изменением температуры на источнике. Температурный график тепловых сетей 66/57 ºС, температурных «срезок» не имеет, обусловлен режимом работы котельных, короткой протяженностью тепловых сетей.
Характеристика топлива, используемых на источниках теплоснабжения представлена в таблице 6.
Таблица 6
	Показатели
	Основное топливо
	Резервное топливо

	
	проектное
	фактическое
	

	1
	2
	3
	4

	Наименование источника теплоснабжения

	Вид топлива
	дрова
	дрова
	дрова

	Марка топлива
	-
	-
	

	Калорийность топлива
	0,266
	0,266
	

	Расход топлива нормативный / фактический
	- / -
	1617,6/1435
	

	Поставщик топлива
	самозаготовка
	самозаготовка
	

	Способ доставки на котельную
	автом
	автом
	

	Откуда осуществляется поставка
	делянка
	делянка
	

	Периодичность поставки
	ежемесячно
	ежемесячно
	



Котельные МУП МО «Ошевенское» «Ошевенское» не оснащены приборами учета отпущенной тепловой энергии.  
Следует отметить, что предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации оборудования источников тепловой энергии МУП МО «Ошевенское» «Ошевенское»  по состоянию на 2014 год не выдавались. 
Тепловые сети – тупиковые, выполнены двухтрубными, симметричными. Схема присоединения  потребителей тепловой энергии осуществлена по открытой схеме теплоснабжения.
Общие сведения о тепловых сетях  источников централизованного теплоснабжения Ошевенского муниципального образования представлены в таблице 7.
Таблица 7
	Наименование котельной:
	Котельная №1
	Котельная №2

	Адрес:
	д. Ширяиха, ул. Восточная, д.15
	д. Ширяиха, ул. Центральная, д.22 а

	Вид собственности (муниц., госуд., частная):
	муниципальная

	Собственник:
	МО «Ошевенское»

	Наименование ТСО:
	МУП МО «Ошевенское» «Ошевенское»

	Стоимость тепловых сетей
	0
	0

	Общая протяженность (в двухтрубном исчислении), м
	1020
	250

	Расстояние от источника теплоснабжения до наиболее удаленного потребителя по главной магистрали, км
	330
	250

	Потери давления в тепловой сети, м.в.ст
	0,02
	0,02



Технические характеристики трубопроводов сетей теплоснабжения муниципального образования «Ошевенское» представлена в таблице 8. 

Таблица 8
	Трубопровод тепловой сети: подающий -(п); обратный - (о)
	Наружный диаметр трубопровода, Dн, мм
	Общая протяженность трубопроводов участка сети (в двухтрубном исчислении), L, м
	Тип прокладки
	Год ввода участка труб-да в эксплуатацию (перекладки)
	Теплоизоляционная конструкция
	Физ. износ, %

	1
	2
	3
	
	
	
	

	Котельная №1

	п,о
	57
	100
	подземный
	1986 г.
	Короба, стекловата
	100

	п,о
	89
	160
	подземный
	1986 г.
	Короба, стекловата
	100

	п,о
	108
	40
	подземный
	1986 г.
	Короба, стекловата
	100

	п,о
	105
	370
	подземный
	1986 г.
	Короба, стекловата
	100

	п,о
	105
	200
	подземный
	2003 г.
	Короба, стекловата
	50

	п,о
	159
	150
	подземный
	1986 г.
	Короба, стекловата
	100

	
	
	1020
	
	
	
	

	Котельная №2

	 п,о
	108
	200
	подземный
	1988 г.
	Короба, стекловата
	100

	 п,о
	108
	50
	подземный
	2007 г.
	Короба, стекловата
	30

	
	
	250
	
	
	
	





Протяженность тепловых сетей из стальных и чугунных трубопроводов, проложенных в период с 1986-2007 гг. составляет 1,27 км. Протяженность сетей, проложенных в период с 1986-2002 гг. с физическим износом 100%, составляет 1,02 км.
Для защиты сетей и оборудования от превышения давления применяются аварийные клапана.
 По состоянию на 2014 год предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети не выдавались. 
Схемы расположения источников централизованного теплоснабжения и тепловых сетей в  д. Ширяиха МО «Ошевенское» представлены на рисунках 1 и 2.
Рисунок 1
[image: ]
Рисунок 2
[image: ]
Утвержденные тарифы на отпуск тепловой энергии от МУП МО «Ошевенское» «Ошевенское» за 2011-2016 гг. представлены в таблице 9.
Таблица 9
	Тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП МО «Ошевенское» «Ошевенское» потребителям, расположенным на территории муниципального образования «Ошевенское» муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», руб./Гкал

	Вид тарифа
	Период
	Население
	Прочие потребители

	одноставочный
	с 01.01.2011 по 30.06.2012
	1099,12
	2593,00

	
	с 01.07.2012 по 31.08.2012
	1165,07
	2749,00

	
	с 01.09.2012 по 31.12.2012
	1185,40
	3212,00

	
	с 01.01.2013 по 31.12.2013
	1185,40
	3073,00

	
	с 01.01.2014 по 30.06.2014
	1185,40
	3073,00

	
	с 01.07.2014 по 31.12.2014
	1185,40
	3215,00

	
	с 01.01.2015 по 30.06.2015
	1185,40
	3215,00

	
	с 01.07.2015 по 31.12.2015
	1241,11
	3484,00

	
	с 01.01.2016 по 30.06.2016
	1241,11
	3450,00

	
	с 01.07.2016 по 31.12.2016
	1299,45
	3450,00



Отопление административно-общественных зданий, индивидуальных жилых домов, предприятий в остальных населенных пунктах осуществляется за счет автономных источников теплоснабжения.
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Характеристика существующих строительных фондов на территории муниципального образования «Ошевенское» представлена в таблице 10. 
Таблица 10
	Наименование строительных фондов
	Базовые значения площади строительных фондов (по состоянию на 31 декабря 2013 года), тыс. м2

	Здания социального, культурного и бытового назначения*
	-

	жилищный фонд, в том числе:
	30,1

	- многоквартирные дома
	7,5

	- индивидуальные жилые дома
	22,6

	Производственные здания*
	-

	*Данные о площади строительных фондов зданий социального, культурного, бытового и производственного назначения отсутствуют



Приросты площади строительных фондов муниципального образования «Ошевенское» в течение 2014 – 2028 гг. по данным администрации МО «Ошевенское» не ожидаются.
В дальнейшем данный пункт схемы теплоснабжения необходимо актуализировать в соответствии с генеральным планом муниципального образования «Ошевенское».
[bookmark: _Toc384026334]Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе
Структура тепловой нагрузки потребителей по расчетным элементам территориального деления муниципального образования «Ошевенское» за 2013 г.  и на перспективу приведена в таблице 11.
Таблица 11
	№
п/п
	Наименование единицы территориального деления
	Подключенная нагрузка на отопление, Гкал/ч
	Подключенная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч
	Средненедельная нагрузка на системы ГВС, Гкал/ч
	Суммарная нагрузка, Гкал/ч

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	2013 г.

	1
	д. Ширяиха
	0,287
	0
	0
	0,287

	ИТОГО
	0,287
	0
	0
	0,287

	2014 - 2028 гг.

	1
	д. Ширяиха
	0,287
	0
	0
	0,287

	ИТОГО
	0,287
	0
	0
	0,287



Увеличения тепловых нагрузок в течение 2015-2028 гг. не ожидается, ввиду того, что не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения.
[bookmark: _Toc384026335]Потребление тепловой энергии (мощности), и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах
В результате сбора исходных данных, промышленных предприятий, а также проектов строительства новых промышленных предприятий с использованием тепловой энергии от источников централизованного теплоснабжения в технологических процессах в виде горячей воды или пара не выявлено.
[bookmark: _Toc384026336]Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей
[bookmark: _Toc384026337]Радиус эффективного теплоснабжения
Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения с учетом эффективного радиуса теплоснабжения. 
Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.
Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.
Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. 
В настоящее время, методика определения радиуса эффективного теплоснабжения не утверждена федеральными органами исполнительной власти в сфере теплоснабжения. 
Основными критериями оценки целесообразности подключения новых потребителей в зоне действия системы централизованного теплоснабжения являются: 
· затраты на строительство новых участков тепловой сети и реконструкцию существующих; 
· пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей; 
· затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях; 
· потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче; 
· надежность системы теплоснабжения. 
[bookmark: _Toc384026338]Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии
На территории Ошевенского МО расположено 2 котельные, обеспечивающие централизованное теплоснабжение населения, а так же объектов социальной сферы и административных зданий. Котельные оборудованы водогрейными котлами, суммарная установленная тепловая мощность составляет 2,67 Гкал/час. Характеристика теплогенерирующих мощностей систем теплоснабжения муниципального образования «Ошевенское» представлена в таблице 3.     Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории  Ошевенского МО осуществляет МУП МО «Ошевенское» «Ошевенское».  
Зоны теплоснабжения котельных приведены на рисунках 1 и 2.
В муниципальном образовании «Ошевенское» здания, не подключенные к централизованной системе теплоснабжения, для отопления оборудованы бытовыми котлами различных модификаций и печами на твердом топливе.
[bookmark: _Toc384026339]Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии
Муниципальное образование «Ошевенское»  не газифицировано. Поэтому большая часть индивидуальных жилых домов, зданий административно-общественного и производственного назначения обеспечена теплоснабжением от индивидуальных источников теплоснабжения (отопительные печи и бытовые котлы, работающие на твердом топливе). Поскольку данные об установленной тепловой мощности этих теплогенераторов отсутствуют, не представляется возможности оценить резервы этого вида оборудования. 
Существующие и планируемые к застройке потребители, вправе использовать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Использование автономных источников теплоснабжения целесообразно в случаях:
• значительной удаленности от существующих и перспективных тепловых сетей;
• малой подключаемой нагрузки (менее 0,01 Гкал/ч);
• отсутствия резервов тепловой мощности в границах застройки на данный момент и в рассматриваемой перспективе;
• использования тепловой энергии в технологических целях.
Потребители, отопление которых осуществляется от индивидуальных источников, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению на условиях организации централизованного теплоснабжения.
В соответствии с требованиями п. 15 статьи 14 ФЗ №190 «О теплоснабжении» «Запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии при наличии осуществлённого в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов». 
[bookmark: _Toc384026340]Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе
Изменение существующей схемы теплоснабжения муниципального образования «Ошевенское» в настоящее время не предусматривается.
Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки существующих источников тепловой энергии Ошевенского МО представлены в таблицах 12 и 13.
Таблица 12
	№ п/п
	Наименование показателя
	Рассматриваемый период
	Примечание

	
	
	2011 г.
	2012 г.
	2013 г.
	1 этап (2014 – 2018 гг.)
	2 этап
	3 этап
	

	
	
	
	
	
	2014 г.
	2015-2018 гг.
	2019 -2023 гг.
	2024 – 2028 гг.
	

	
	
	факт
	факт
	факт
	план
	план
	план
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Котельная №1
	
Согласно перечню мероприятий долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Ошевенское» на 2014-2020 годы» в 2015г. запланирована замена 1-го водогрейного котла на  котел марки НЕВА-0,63.

	1
	Балансы тепловой  мощности источника тепловой энергии
	

	1.1
	Установленная тепловая мощность основного оборудования  источника тепловой энергии, Гкал/ч
	1,67
	1,67
	1,67
	1,67
	1,71
	1,71
	1,71
	

	1.2
	Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1.3
	Располагаемая (фактическая), тепловая мощность, Гкал/ч
	1,67
	1,67
	1,67
	1,67
	1,71
	1,71
	1,71
	

	1.4
	Расход тепла на собственные нужды, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	1.5
	Располагаемая тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч
	1,67
	1,67
	1,67
	1,67
	1,71
	1,71
	1,71
	

	1.6
	Тепловая мощность котельной для выдачи в сеть по условию п. 5.4 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»
	1,13
	1,13
	1,13
	1,13
	1,17
	1,17
	1,17
	

	1.7
	Срок службы котлов
	1,7,17
	2,8,18
	3,9,19
	4,10,20
	5,11,1
	-
	-
	

	2
	Подключенная тепловая нагрузка, в т.ч.:
	

	2.1
	Расчетная тепловая нагрузка потребителей,   Гкал/ч  в  том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1
	- на отопление
	0,217
	0,217
	0,217
	0,217
	0,217
	0,217
	0,217
	

	2.1.2
	- на вентиляцию
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	2.1.3
	- на системы ГВС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	2.1.4
	- пар на промышленные нужды 10-16 кгс/см2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	2.2
	Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой, в т.ч.:
	0,119
	0,105
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104
	

	2.2.1
	- затраты теплоносителя на компенсацию потерь, м3/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2.3
	Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей  (с учетом тепловых потерь)
	0,336
	0,322
	0,321
	0,321
	0,321
	0,321
	0,321
	

	2.4
	Резерв (+), / дефицит (-), тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии)
	1,334
	1,348
	1,349
	1,349
	1,389
	1,389
	1,389
	

	2.5
	Резерв (+), / дефицит (-), тепловой мощности котельной (с учетом отказа самого мощного котла).
	0,794
	0,808
	0,809
	0,809
	0,849
	0,849
	0,849
	


Примечание: перспективные значения балансов тепловой мощности и тепловой нагрузки необходимо уточнить в ходе реализации запланированных мероприятий.
Таблица 13
	№ п/п
	Наименование показателя
	Рассматриваемый период
	Примечание

	
	
	2011 г.
	2012 г.
	2013 г.
	1 этап (2014 – 2018 гг.)
	2 этап
	3 этап
	

	
	
	
	
	
	2014-2015 гг.
	2016-2018 гг.
	2019 -2023 гг.
	2024 – 2028 гг.
	

	
	
	факт
	факт
	факт
	план
	план
	план
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Котельная №2
	

При наличии возможности рекомендуется выполнить мероприятия по замене физически и морально устаревших котлоагрегатов на современные сертифицированные водогрейные котлы марки НЕВА-0,63 или аналогичные. 

	1
	Балансы тепловой  мощности источника тепловой энергии
	

	1.1
	Установленная тепловая мощность основного оборудования  источника тепловой энергии, Гкал/ч
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,08
	1,08
	1,08
	

	1.2
	Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1.3
	Располагаемая (фактическая), тепловая мощность, Гкал/ч
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,08
	1,08
	1,08
	

	1.4
	Расход тепла на собственные нужды, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	1.5
	Располагаемая тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,08
	1,08
	1,08
	

	1.6
	Тепловая мощность котельной для выдачи в сеть по условию п. 5.4 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,54
	0,54
	0,54
	

	1.7
	Срок службы котлов
	16
	17
	18
	19-20
	1-3
	4-8
	9-13
	

	2
	Подключенная тепловая нагрузка, в т.ч.:
	

	2.1
	Расчетная тепловая нагрузка потребителей,   Гкал/ч  в  том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1
	- на отопление
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	

	2.1.2
	- на вентиляцию
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	2.1.3
	- на системы ГВС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	2.1.4
	- пар на промышленные нужды 10-16 кгс/см2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	2.2
	Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой, в т.ч.:
	0,029
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	

	2.2.1
	- затраты теплоносителя на компенсацию потерь, м3/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2.3
	Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей  (с учетом тепловых потерь)
	0,099
	0,096
	0,096
	0,096
	0,096
	0,096
	0,096
	

	2.4
	Резерв (+), / дефицит (-), тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии)
	0,901
	0,904
	0,904
	0,904
	0,984
	0,984
	0,984
	

	2.5
	Резерв (+), / дефицит (-), тепловой мощности котельной (с учетом отказа самого мощного котла).
	0,401
	0,404
	0,404
	0,404
	0,444
	0,444
	0,444
	


Примечание: перспективные значения балансов тепловой мощности и тепловой нагрузки необходимо уточнить в ходе реализации запланированных мероприятий.


Раздел 3. [bookmark: _Toc384026341]Перспективные балансы теплоносителЕй 
[bookmark: _Toc384026342]Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей
Котлы марок НЕВА-0,63 и КВР-0,63 не нуждаются  в специальной водоподготовке, поэтому водоподготовительных установок в котельных нет. Для заполнения и подпитки тепловой сети используется вода из водопроводной сети.
Раздел 4. [bookmark: _Toc384026343]Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии
Организация централизованного и индивидуального теплоснабжения осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и Правилами подключения к системам теплоснабжения, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 № 307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», и иными действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Архангельской области и Каргопольского муниципального района.
В настоящее время модернизация системы теплоснабжения муниципального образования «Ошевенское» не предусматривает изменения схемы теплоснабжения.
Горячее водоснабжение предлагается выполнить от электроводонагревателей.
[bookmark: _Toc384026344]Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения
В связи с тем, что в настоящее время не предусматривается изменение схемы теплоснабжения муниципального образования «Ошевенское»,  предложения по строительству источников тепловой энергии  отсутствуют.
[bookmark: _Toc384026345]Предложения по реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия энергии, с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения
Согласно перечню мероприятий долгострочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Ошевенское» на 2014-2020 годы» предусматриваются следующие мероприятия:
· Замена котла в котельной №1 на котел марки НЕВА-0,63.
При наличии возможности рекомендуется выполнить мероприятия по замене физически и морально устаревших котлоагрегатов котельной №2 на современные сертифицированные водогрейные котлы марки НЕВА или аналогичные.
[bookmark: _Toc384026346]Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно
Источники тепловой энергии, совместно работающие на единую тепловую сеть, отсутствуют.
[bookmark: _Toc384026347]Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрены.
[bookmark: _Toc384026348]Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим
В связи с отсутствием на территории Ошевенского муниципального образования  источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим  не предусмотрены.
[bookmark: _Toc384026349]Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении), тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения
В связи с тем, что в настоящее время не предусматривается изменение схемы теплоснабжения муниципального образования «Ошевенское», величина подключенной нагрузки существующих источников централизованного теплоснабжения остается равной существующему значению. Меры по распределению (перераспределению) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия систем теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию, не предусмотрены.
Загрузка источников тепловой энергии приведена в таблице 14.
Таблица 14
	Период
	Наименование котельной
	Котельная №1
	Котельная №2

	1
	2
	3
	4

	2014 г.
	Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	0,217
	0,07

	
	Резерв (+) / дефицит (-), %
	80,8
	90,4

	2015 г.
	Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	0,217
	0,07

	
	Резерв (+) / дефицит (-), %
	81,2
	91,1

	2016 г.
	Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	0,217
	0,07

	
	Резерв (+) / дефицит (-), %
	81,2
	91,1



Продолжение таблицы 14
	1
	2
	3
	4

	2017 г.
	Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	0,217
	0,07

	
	Резерв (+) / дефицит (-), %
	81,2
	91,1

	2018 г.
	Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	0,217
	0,07

	
	Резерв (+) / дефицит (-), %
	81,2
	91,1

	2019-2023 гг.
	Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	0,217
	0,07

	
	Резерв (+) / дефицит (-), %
	81,2
	91,1

	2024-2028 гг.
	Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	0,217
	0,07

	
	Резерв (+) / дефицит (-), %
	81,2
	91,1


Примечание: перспективные значения резерва/дефицита тепловой мощности источников теплоснабжения необходимо уточнить в ходе реализации предусмотренных мероприятий.
[bookmark: _Toc384026350]Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии
Все котельные МУП МО «Ошевенское» «Ошевенское» в настоящий момент работают по температурному графику – 66/57ºС, который не имеет температурных «срезок» и обусловлен режимом работы котельных, короткой протяженностью тепловых сетей. В таблице 15  приведен график зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха, для котельных муниципального образования «Ошевенское», снабжающих потребителей по 2-х трубной системе без ГВС. 
Таблица 15
	Тн, ºС
	Тп, ºС
	То, ºС
	Тн, ºС
	Тп, ºС
	То, ºС
	Тн, ºС
	Тп, ºС
	То, ºС

	+8
	40
	38
	-10
	46
	43
	-27
	56
	51

	+6
	41
	38
	-11
	47
	44
	-28
	57
	52

	+5
	40
	38
	-12
	48
	44
	-29
	57
	52

	+4
	41
	39
	-13
	48
	44
	-29
	58
	52

	+3
	41
	39
	-14
	49
	45
	-30
	59
	53

	+2
	41
	39
	-15
	49
	46
	-31
	59
	53

	+1
	42
	40
	-16
	51
	47
	-32
	60
	54

	0
	43
	41
	-17
	51
	47
	-33
	60
	54

	-1
	43
	41
	-18
	52
	48
	-34
	61
	54

	-2
	43
	41
	-19
	52
	48
	-35
	62
	55

	-3
	43
	41
	-20
	53
	49
	-36
	63
	55

	-4
	43
	41
	-21
	53
	49
	-37
	64
	56

	-6
	44
	41
	-23
	54
	50
	-39
	66
	57

	-8
	45
	42
	-25
	55
	51
	
	
	

	-9
	46
	43
	-26
	56
	51
	
	
	

	Примечание:    Тн –  среднесуточная температура наружного воздуха, ºС;
 Тп – температура воды в подающем трубопроводе, ºС;
 То – температура воды в обратном трубопроводе, ºС.



[bookmark: _Toc384026351]Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии
В таблице 16 представлены предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии. Изменение перспективной установленной тепловой мощности остальных источников теплоснабжения связано с запланированными мероприятиями по замене водогрейных котлов.
Таблица 16
	№ п/п
	Источник тепловой энергии
	Установленная мощность, Гкал/ч
	Предложения по перспективной тепловой мощности, Гкал/ч

	1
	Котельная №1 д. Ширяиха
	1,67
	1,71

	2
	Котельная №2 д. Ширяиха
	1,00
	1,08


Раздел 5. [bookmark: _Toc384026352]Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей
[bookmark: _Toc384026353]Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)
Мероприятия по строительству или реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии на территории Ошевенского МО, не запланированы.
[bookmark: _Toc384026354]Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, под жилищную, комплексную или производственную застройку
В связи с тем, что не предусматривается изменение схемы теплоснабжения муниципального образования «Ошевенское», новое строительство тепловых сетей не планируется.
[bookmark: _Toc384026355]Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения
На территории муниципального образования «Ошевенское» условия, при которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, отсутствуют.  Источники тепловой энергии между собой технологически не связаны.
[bookmark: _Toc384026356]Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям
Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим не планируется.
[bookmark: _Toc384026357]Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения
Учитывая, что в настоящее время изменение схемы теплоснабжения муниципального образования «Ошевенское» не предусматривается, новое строительство тепловых сетей  не планируется. Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения представлены в таблице 17.
Таблица 17
	№ п/п
	Адрес объекта/
Мероприятия
	Протяженность, п.м.
	Цели реализации мероприятия

	1.1
	ТС от котельной №1  д. Ширяиха, ул. Восточная, д.15
/ Реконструкция ТС Ду 57 мм,  1986 г. ввода в эксплуатацию 
	100
	-сокращение потерь теплоэнергии в сетях;
- обеспечение заданного гидравлического режима, требуемой надежности теплоснабжения потребителей;
- снижение уровня износа объектов;
- повышение качества и надежности коммунальных услуг.

	1.2
	ТС от котельной №1  д. Ширяиха, ул. Восточная, д.15
/ Реконструкция ТС Ду 89 мм,  1986 г. ввода в эксплуатацию 
	160
	

	1.3
	ТС от котельной №1  д. Ширяиха, ул. Восточная, д.15
/ Реконструкция ТС Ду 108 мм,  1986 г. ввода в эксплуатацию 
	40
	

	1.4
	ТС от котельной №1  д. Ширяиха, ул. Восточная, д.15
/ Реконструкция ТС Ду 108 мм,  1986 г. ввода в эксплуатацию 
	370
	

	1.5
	ТС от котельной №1  д. Ширяиха, ул. Восточная, д.15
/ Реконструкция ТС Ду 159 мм,  1986 г. ввода в эксплуатацию 
	150
	

	1.6
	ТС от котельной №2  д. Ширяиха, ул. Центральная, д.22 а
/ Реконструкция ТС Ду 108 мм,  1988 г. ввода в эксплуатацию 
	200
	


При перекладке тепловых сетей, предлагается прокладка их из стальных труб в индустриальной тепловой изоляции из пенополиуретана (ППУ) в полиэтиленовой оболочке.
Раздел 6. [bookmark: _Toc384026358]Перспективные топливные балансы
В таблице 18 представлена сводная информация по существующему виду используемого, резервного и аварийного топлива, а так же расход основного топлива на покрытие тепловой нагрузки в 2013 и на перспективу 2014-2028 гг.  
Таблица 18
	Наименование
	Ед. изм.
	Источник теплоснабжения
	Итого

	
	
	Котельная №1
	Котельная №2
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Период
	Год
	2013 г.

	Производство тепловой энергии (всего)
	Гкал
	1252,2
	375,1
	1627,3

	КПД котельной при работе на дровах 
	%
	62
	55
	58,5

	Фактический удельный расход удельного топлива
	кг.у.т./Гкал
	195,7
	365,2
	234,7

	Вид основного топлива
	-
	дрова
	дрова
	дрова

	Вид резервного топлива
	-
	дрова
	дрова
	дрова

	Вид аварийного топлива
	-
	дрова
	дрова
	дрова

	Калорийный эквивалент основного топлива
	-
	0,266
	0,266
	0,266

	Годовой расход условного топлива
	т.у.т
	245
	137
	382

	Годовой расход натурального топлива - дрова
	тыс.м3
	0,9
	0,5
	1,4

	Максимальный часовой зимний расход условного топлива (при расчетной температуре наружного воздуха)
	т.у.т/ч
	0,06
	0,03
	0,09

	Максимальный часовой зимний расход натурального топлива (при расчетной температуре наружного воздуха)
	т/м3
	0.22м3
	0,11 м3
	0,33 м3





Продолжение таблицы 18
	Период
	Год
	2014-2028 гг.

	Плановое производство тепловой энергии (всего)
	Гкал
	1290,1
	375,1
	1665,2

	КПД котельной при работе на дровах 
	%
	62
	55
	58,5

	Фактический удельный расход удельного топлива
	кг.у.т./Гкал
	195,7
	365,2
	234,7

	Вид основного топлива
	-
	дрова
	дрова
	дрова

	Вид резервного топлива
	-
	дрова
	дрова
	дрова

	Вид аварийного топлива
	-
	дрова
	дрова
	дрова

	Калорийный эквивалент основного топлива
	-
	0,266
	0,266
	0,266

	Годовой расход условного топлива
	т.у.т
	266
	94,4
	360,4

	Годовой расход натурального топлива - дрова
	тыс.м3
	1,0
	0,4
	1,4

	Максимальный часовой зимний расход условного топлива (при расчетной температуре наружного воздуха)
	т.у.т/ч
	0,06
	0,03
	0,09

	Максимальный часовой зимний расход натурального топлива (при расчетной температуре наружного воздуха)
	т/м3
	0,22
	0,11
	0,30


Раздел 7. [bookmark: _Toc384026359]Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение
[bookmark: _Toc384026360]Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе
Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей в 2014-2028 гг. представлены в таблице 21.

Таблица 19
	№ п/п
	Мероприятие
	Ориентировочный объем инвестиций, тыс.руб. 

	
	
	Всего
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019-
2023 гг.
	2024-2028 гг.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

	1.1
	Замена котла в котельной №1 на котел марки НЕВА – 0,63
	500
	500
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2
	Замена котла в котельной №2 на котел марки НЕВА – 0,63 или аналогичный
	500
	-
	500
	-
	-
	-
	-
	-

	1.3
	Замена котла в котельной №2 на котел марки НЕВА – 0,63 или аналогичный
	500
	-
	500
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Всего объем финансовых затрат, в том числе по источникам их финансирования:
	1500
	500
	1 000
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-бюджетное финансирование
	1 000
	-
	1 000
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-собственные средства
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-внебюджетные средства
	500
	500
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Предложения по реконструкции, модернизации, прокладке тепловых сетей:

	2.1
	Реконструкция участков тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса 
- зона существующей котельной №1: - 257 мм, Lсум = 100 м, подземная, (в двухтрубном исчислении). 
Год ввода участков: до 1987 года.
	620
	-
	620
	-
	-
	-
	-
	-

	2.2
	Реконструкция участков тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
- зона существующей котельной №1: - 289 мм, Lсум = 160 м, подземная, (в двухтрубном исчислении). 
Год ввода участков: до 1987 года.
	990
	-
	990
	-
	-
	-
	-
	-

	2.3
	Реконструкция участков тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
- зона существующей котельной №1: - 2108 мм, Lсум = 40 м подземная, (в двухтрубном исчислении). 
Год ввода участков: до 1987 года.
	250
	-
	250
	-
	-
	-
	-
	-

	2.4
	Реконструкция участков тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
- зона существующей котельной №1: - 2108 мм, Lсум = 370 м, подземная, (в двухтрубном исчислении). 
Год ввода участков: до 1987 года.
	2 290
	-
	2 290
	-
	-
	-
	-
	-

	2.5
	Реконструкция участков тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
- зона существующей котельной №1: - 2159 мм, Lсум = 150 м подземная, (в двухтрубном исчислении). 
Год ввода участков: до 1987 года.
	930
	-
	930
	-
	-
	-
	-
	-

	2.6
	Реконструкция участков тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
- зона существующей котельной №2: - 2108 мм, Lсум = 200 м, подземная, (в двухтрубном исчислении). 
Год ввода участков: до 1989 года.
	1 240
	-
	-
	1 240
	-
	-
	-
	-

	
	Всего объем финансовых затрат, в том числе по источникам их финансирования:
	6 320
	-
	5 080
	1 240
	-
	-
	-
	-

	
	-бюджетное финансирование
	6 320
	-
	5 080
	1 240
	-
	-
	-
	-

	
	-собственные средства
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-внебюджетные средства
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-



Продолжение таблицы 21
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	3
	[bookmark: _Toc384026361]Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения, и прочие расходы.

	3.1
	Произвести гидравлический расчет, наладку и регулировку тепловых сетей
	200
	-
	100
	100
	-
	-
	-
	-

	
	Всего объем финансовых затрат, в том числе по источникам их финансирования:
	200
	-
	100
	100
	-
	-
	-
	-

	
	-бюджетное финансирование
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-собственные средства
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-внебюджетные средства
	200
	-
	100
	100
	-
	-
	-
	-

	
	ИТОГО: суммарные инвестиционные затраты , в том числе по источникам их финансирования:
	8 020
	500
	6 180
	1 340
	-
	-
	-
	-

	
	-бюджетное финансирование
	7 320
	-
	6 080
	1 240
	-
	-
	-
	-

	
	-собственные средства
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-внебюджетные средства
	700
	500
	100
	100
	-
	-
	-
	-


Примечание: объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве или реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке, кроме того объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней  на очередной финансовый год и плановый период.
Раздел 8. 
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Раздел 9. [bookmark: _Toc384026362]Решение об определении единой теплоснабжающей организации
В качестве единой теплоснабжающей организации муниципального образования предлагается определить МУП МО «Ошевенское» «Ошевенское».
Раздел 10. [bookmark: _Toc384026363]Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии
Возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения отсутствует. Источники тепловой энергии между собой технологически не связаны.
Раздел 11. [bookmark: _Toc384026364][bookmark: OLE_LINK2]Решения по бесхозяйным тепловым сетям
На территории муниципального образования «Ошевенское» бесхозяйственных тепловых сетей не выявлено.
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